
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（↑）積載車両を上空から見た図 

 

 

（↑）積載車両を横から見た図 

互い違いに隙間を
作らないように交
互に積載する

ベルト掛けで固定する場合
は、容器上部と下部の2重
掛けをすると抜け落ちない

1 積載した容器は安定していますか？ 

2 容器の固縛が緩んでいませんか？ 

3 アオリ板、パワーゲートを閉めましたか？ 

4 エビカン＊はきちんとかけましたか？ 
＊ 積載車両のアオリ板を固定する金具 

 



県外では LP ボンベの落下、火災により３人が死傷するという痛ましい事故が発生してい 

ます。こうした事故を防止するため、出発前や駐車時には次の確認を徹底してください。 

回収した容器を車両に積載した際に容器をベルトで固定したが、上下二段にベルト

を掛けていなかったため、高速道路出口の減速帯で減速した際に、ベルト下部から容

器が抜け落ち、荷台に散乱した。 

Point! 

容器を車両に積載し移動する際は、 

・容器が緩みなく緊縛されていること 

を出発前や駐車した際などに確認してください。 

アオリ板を閉め忘れたまま走行したため、荷台に散乱した容器が路上に転落した。 

Point! 

容器を車両に積載し出発する前に行う点検の項目を見直し、 

・アオリ板とパワーゲートが閉まっているか 

・エビカンがしっかりかけられているか 

を確認するようにしてください。 

徹底して出発前の点検を実施するよう社内教育を行ってください。 

 


